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1. Les nappes de la plaine du Roussillon

2. Le cas particulier de la Bordure Cétiere Nord

Vendredi 28 Avril 2023

3. L'état des nappes au 25 avril 2023
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RIVAGE : QUELLES RESSOURCES EN EAU ? LES 3 GRANDS TYPES D’AQUIFERES

Communes de RIVAGE : alimentées par 5 producteurs d’eau potable
et au moins 2 ressources en eau

Perpignan
Méditerranée

~- N l!
St Hippolyte (1 forage) PLIOCENE Leucate + Le Barcares
St Laurent (2 forages) (2 forages a Leucate + 7 a St Hippolyte
Opoul Périllos (1 forage + 6 a St Laurent) + BRL en secours

Milieu poreux :
alluvions, gres...

. . s . - -,
Fitou (Régie) B Soure : e e e soutaaings enFrance
Source : Agence de 'eau RMC

Milieu fissuré : roches

|( Salses (Régie)

Zas 2(+2) forages  PLIOCENE "‘q Caves Ng"eukkarstt'g“elo:_iOChes cristallines, volcaniques Nappes plio-quaternaires
— . Ex : karst Corbiéres . | :
+ projet karst |:| Grand Treilles Ex : Albéres du Roussillon
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LES NAPPES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

900 km? Systeme de nappes « multicouches » : Alternance
de niveaux perméables et imperméables

430 000 habitants a 'année

Syndicat Mixte

PLAINE DU ROUSSILLON

des nappes de la plaine



LES NAPPES DE LA PLAINE D|== LES NAPPES DE LA PLAINE DU ROUS s

2 types de nappes : 81 Mm? prélevés chaque année

1% 1%
6%

NAPPES QUATERNAIRES :
Peu profondes (jusqu’a 50m a Leucate), en lien fort avec
les eaux superficielles : nappes vulnérables

W AEP

W Agricole

NAPPES DU PLIOCENE :
Profondes (jusqu’a 250m de profondeur). Naturellement
protégées et pourtant...

Forages des
particuliers
Tourisme

W Industrie —__ ——
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[ perimetre du SAGE Unité des gestion des nappes :

LES NAPPES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON LES NAPPES DE LA PLAIIE mwsemse £ 12257

Pliocene

Une double gouvernance depuis 2010 La Commission Un document-cadre
Locale de I’Eau (CLE)
Le Syndicat mixte des nappes de Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
la plaine du Roussillon (SMNPR) 1 Président
5 3 colléges

| 23 1Président / \
m Conseil syndical l
I : Collectivités
\ L | [ |} Us

H Plan de gestion de la ressource en eau

Etat b ire : X b Pliocene
agers ; % ‘

(CA66, FHPA, etc.)

Quaternaire




LES NAPPES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON LES NAPPES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

Renouvellement des autorisations de prélevements AEP Bordure Cotiére Nord Renouvellement des autorisations de prélevements AEP Bordure Cétiere Nord
Rehenan
Ancienne DUP  Nvelle DUP Volume 2021 o Ancienne DUP  Nvelle DUP Volume 2021
St Laurent (2 forages) | PLIOCENE | 1314000 m® 664389 m? 570300 m* Leucate + Le Barcarées PLIOCENE | 10.1 Mm3 2.73 Mm3 2.98 Mm3
St Hippolyte (1 forage) pLIOCENE | 237 250 m? 138 000 m3 150 800 m3 (2 forages a Leucate + 7 a St Hippolyte I
Opoul Périllos (1 forage) , ocr I + 6 a St Laurent) + BRL en secours Calendrier :
Calendrier : 2022 2025 2027 et +
2022 2025 2027 et + 2,99 Mm3 2.83Mm?® 2.73 Mm3

176 137 m3 153 255m3 138 000 m3
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LES NAPPES DE LA PLAINE DU ROUSSILLON

Renouvellement des autorisations de prélevements AEP Agly-Salanque

Ancienne DUP  Nvelle DUP Volume 2021

Ordre du jour

'( Salses (Régie) 366 200 m3 238 833 m3 257373 m3

5{% 2(+2) forages
+ projet karst E L Calendrier :

2022 2025 2027 et +

257 637 m3 246 355 m* 238 833 m3

- . .
1 Syndicat Mixte
NAPPES DE LA .
LA oy pacaSLON pour la protection etla gestion
%

des nappes de la plaine

2. LecasdelaBordure Cotiere Nord

Syndicat Mixte
pour la protection etlagestion

des nappes de la plaine



LA BORDURE COTIERE NORD LA BORDURE COTIERE NORD

PRINCIPALE PROBLEMATIQUE : Phénomeéne du biseau salé : Drainance descente accentuée par forages

Intrusions salines et dégradation de la S - mal congus : Ty
qualité de I'eau de la nappe Pliocéne W ap
—(To Solar{ en Roussilon Arglte “‘?..m- P
| 452“{“ Feliu dAvall 2 Fﬂlb‘&‘ p’é’évemus . T @'A:l;:'m":va

Phénomeénes induits par les
prélevements importants

-| Eau impropre a la consommation
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Réseau de suivi piézométrique

LA BORDURE COTIE

1) Suivis en continu du niveau des
nappes et de la conductivité
via un réseau dense de piézometres :
4 piézos au Barcarés
1 piézo a Torreilles
1 piézo a Ste Marie
1 piézo a Canet
1 piézo a St Laurent

2) Suivi annuel des chlorures
sur les forages AEP
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Evolution des concentrations en chlorures

Secteur Leucate Sud

Concentration en chiorures (mg/l)
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LA BORDURE COTIERE NORD

Etude SMNPR (2019 -2021) : « Définition des modalités de gestion de prélevements
dans les nappes souterraines sur la BCN pour prévenir les intrusions salines »

Elaborée avec les délégataires concernés
pour une mise en ceuvre dés |'été 2022
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Etude Bordure Cotiere Nord

Etape 1 : Diagnostic des suivis conductivité/Chlorures

L Nécessité de renforcer les modalités de suivi ¢ S Lousmcnte

® Equipements complémentaires

®  Nouveaux points de suivis

® Acquisition de matériel pour la réalisation
de « diagraphies »
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Etude Bordure Cotiere Nord

Etape 2 : Nombreuses analyses hydrogéologiques et important travail statistique

- basées sur 27 forages AEP avec chroniques de 20 a 30 ans
- méconnaissance des prélévements autre que AEP (forages
agricoles, forages domestiques, forages campings)

b

Corrélation : préléevements / niveau
des piézomeétres / Chlorures
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Etude Bordure Cotiere Nord

Etape 3 : Propositions de plusie|/

Secteur Salanque / Barcarés e

A

15 forages AEP

4 sensibles aux intrusions salines
(1 a St Hippolyte, 2 a St Laurent
et 1a Leucate) >> Nappes 3

G

L Modalités de diminution
des prélévements sur ces 4
ouvrages (temps de
pompage, débit, périodes)
+ compenser par les autres

= L lers résultats 2022
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Ordre du jour ETAT DES NAPPES au 24 avril 2023

7 .z Y Situation des nappes :
,% = Res.eau de 28 pl_ezometres sur la —
"2 plaine du Roussillon : I v gl

[ Niveau dalerte renforcée

& 7 dans le Quaternaire B Niveau de arse
© 21 dans le Pliocéne

3. L'état des nappes au 25 avril 2023

https://visieau66.follow.solutions/
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Le Barcarés PN4 (135m) — Pliocéne

ETAT DES NAPPES au 24 avril 2023 ETAT DES NAPPES au .

U.G. Agly-Salanque U.G. Bordure Cétiére Nord

Niveau plézométrique en m. NGF

é Pliocéne en baisse continue, en crise depuis Décembre 2022 Torreilles et St Laurent de la Salanque : en crise =,

@ @

é Quaternaire relativement stable mais en crise depuis Octobre 2022 Barcarés : récente sortie de crise
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ETAT DES NAPPES au 24 avril 2023

Synthese S e mepas NAPPES DE LA
. . . " PLAINE DU ROUSSILLON
© Dans un contexte climatique particulierement sec e Syndicat Mixte
depuis de nombreux mois, en particulier le mois o V7
d’avril, la situation des nappes se dégrade Ll

continuellement sur 'ensemble de la plaine.

MERCI POUR VOTRE
ATTENTION

& Certains piézométres présentent des niveaux
minimum jamais observés.

Vallee de la Tet &

& La majorité des piézométres présentent des niveaux
équivalents a un mois de Juillet en année séche.

- Accélération de la baisse des niveaux liée aux
nombreux reports de prélevements sur le Pliocéne

- Risque de dégradation de la qualité des eaux
souterraines par concentration des polluants.
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